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Options pour le pelletiseur à glace carbonique A120P-D3 :

Pos. 007

Régulation de quantité de production PCS120
Avec une régulation de quantité de production, il est possible 
d‘atteindre un degré d‘automatisation plus élevé étant donné 
qu‘on peut régler la quantité de production ou le temps de 
production. On peut réduire ainsi au minimum le personnel de 
surveillance du pelletiseur. Le réglage de quantité de production 
coupe automatiquement le pelletiseur si la quantité de production 
de glace carbonique réglée/le temps de production est atteint.

La régulation de quantité de production peut être montée dans 
le pelletiseur également à un moment ultérieur de manière très  
simple.

Réf. 904856

Système de remplissage automatique 
de glace carbonique
Avec un système de remplissage de glace carbonique automati-
que, il est possible d‘atteindre un degré d‘automatisation encore 
plus élevé. Par la programmation d‘une quantité minimale et 
maximale, le pelletiseur se déclenche et s‘arrête automatique-
ment. Un tel système automatique de remplissage  est la solution 
optimale partout où une quantité exacte de glace carbonique 
doit être produite.

Le système de remplissage peut être également monté ultérieu-
rement de manière très simple dans le pelletiseur.

Pos. 008

Version 1

Système automatique de remplissage de glace 
carbonique petit format
Plateforme de 600 x 800 mm. Pour le remplissage automati-
que de tous les appareils de projection de glace carbonique 
ASCOJET et de tout autre appareil de projection de taille simi-
laire ou de conteneur de stockage plus petit (par ex. AT130)

Réf. 904605

Pos. 009

Version 2

Système automatique de remplissage de glace 
carbonique grand format

Plageforme de 1 200 x 1 200 mm 
Pour le remplissage automatique d‘appareils de projection de 
glace carbonique  ou de conteneurs de stockage plus grands

Réf. 903415
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Pelletiseur à glace carbonique

Le pelletiseur à glace carbonique A220P est une machine 
universelle compacte et puissante. Il produit des granulés 
de glace carbonique dans trois dimensions différentes. 
Avec sa capacité de production de 220 kg/h, il assure un 
maximum de qualité et de flexibilité dans le processus de 
travail quotidien.

Le pelletiseur à glace carbonique A220P est entrainé au 
moyen d‘un groupe hydraulique puissant et peut être dé-
marré d‘une pression de bouton. Toutes les fonctions sont 
commandées par une CPE. Le contrôle automatique de 
la température de l‘huile et du processus d‘‘enneigement 
garantit une production continue et parfaite dès la mise en 
marche de la machine.

Le taux de transformation du pelletiseur peut être fortement 
augmenté par une récupération de CO2 ASCO.

Spécifications

Capacité de production :			  220 kg/h à 17,5 bars
					     CO2-pression d’entrée
Tension :				    400 V / 50 Hz / 3 Ph + PE
					     (autres tensions sur demande)
Puissance :				    5,6 kW
Dimensions (L x I x H) :			   1 560 x 800 x 1‘450 mm
Poids net :				    env. 540 kg (avec huile hydraulique)
					     env. 500 kg (sans huile hydraulique)
Poids, emballé :				   env. 630 kg (sans huile hydraulique)
Raccordement amenée CO2 :		  1“ BSP filetage femelle
Source CO2 :				    Réservoir de stockage CO2, phase liquide (13 - 21 bars)

Pelletiseur à glace carbonique A220P-D3	 		    Réf. 903001

Plaque d‘extrusion pour granulés de 3 mm
Le pelletiseur à glace carbonique A220P-D3 standard est équipé d’une plaque 
d‘extrusion pour granulés d’un diamètre de 3 mm.

Avantages d‘une production sur site de glace carbonique :
•	 Faibles pertes de glace par sublimation
•	 Des résultats de nettoyage plus performants car : plus la glace carbonique est fraîchement produite, plus le net-

toyage est performant
•	 Réduction des immobilisations
•	 Frais de logistique réduits pour ce qui est de la mise à disposition et de l‘achat de la glace carbonique
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Proprétés spécifiques du pelletiseur à glace carbonique A220P-D3 :

Fonctionnement et applications

Pour l’A220P, il faut une amenée de gaz liquide CO2 (13 – 21 bars) ainsi qu’une amenée de courant électrique de 
400 V / 50 Hz / 3 Ph + PE (autres tensions sur demande). La machine démarre après avoir appuyé sur le bouton 
et toutes les fonctions sont commandée par la CPE incorporée. La neige carbonique est injectée dans la chambre 
à neige carbonique, comprimée puis extrudée par un piston à commande hydraulique. Moins d’une minute après 
avoir appuyé sur le bouton de démarrage, des granulés de glace carbonique durs et denses sont produits.

Pour garantir un service continu et fiable du pelletiseur, la température et le niveau de l’huile, la durée de cycle, la 
surcharge du moteur, la pression d’entrée du CO2 et la pression de l’hydraulique sont surveillés en permanence et 
affiché sur le tableau de commande.

Plaque d‘extrusion pour granulés de 3 mm
Granulés pour la projection

Réf. 903005

Accessoires fournis avec le pelletiseur à glace carbonique A220P-D3 :

Options

Le pelletiseur à glace carbonique A220P-D3 standard est équipé d’une plaque d‘extrusion pour granulés d’un diamètre 
de 3 mm. De tels granulés sont surtout employés pour la projection de glace carbonique.

En option, il existe des plaques d‘extrusion pour la production de granulés de 10 mm et 16 mm à des fins de refroidis-
sement. Bien évidemment,  il est aussi possible de livrer le A220P à tout moment avec comme premier équipement 
des plaques d‘extrusion pour des granulés de 10 ou 16 mm.

Dimensions 
des granulés

3 mm 10 mm 16 mm

Domaine 
d‘utilisation

Projection 
de glace carbonique Refroidissement Refroidissement
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Options pour le pelletiseur à glace carbonique A220P-D3 :

Pos. 001

Plaque d‘extrusion pour granulés de 10 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 903007

Pos. 002

Plaque d‘extrusion pour granulés de 16 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 903006

Pos. 003

Kit de pièces de rechange
Contient une sélection recommandée de pièces de rechange 
suffisante pour une utilisation normale sur environ un à deux 
ans

Réf. 903009

Pos. 004

Régulation de quantité de production PCS220
Avec une régulation de quantité de production, il est possible 
d‘atteindre un degré d‘automatisation plus élevé étant donné 
qu‘on peut régler la quantité de production ou le temps de 
production. On peut réduire ainsi au minimum le personnel de 
surveillance du pelletiseur. Le réglage de quantité de production 
coupe automatiquement le pelletiseur si la quantité de production 
de glace carbonique réglée/le temps de production est atteint.

La régulation de quantité de production peut être montée dans 
le pelletiseur également à un moment ultérieur de manière très  
simple.

Réf. 903160
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Options pour le pelletiseur à glace carbonique A220P-D3 :

Système de remplissage automatique de glace 
carbonique
Avec un système de remplissage de glace carbonique automati-
que, il est possible d‘atteindre un degré d‘automatisation encore 
plus élevé. Par la programmation d‘une quantité minimale et 
maximale, le pelletiseur se déclenche et s‘arrête automatique-
ment. Un tel système automatique de remplissage  est la solution 
optimale partout où une quantité exacte de glace carbonique 
doit être produite.

Le système de remplissage peut être également monté ultérieu-
rement de manière très simple dans le pelletiseur.

Pos. 005

Version 1

Système automatique de remplissage de glace 
carbonique petit format
Plateforme de 600 x 800 mm. Pour le remplissage automati-
que de tous les appareils de projection de glace carbonique 
ASCOJET et de tout autres appareils de projection de taille 
similaire ou de conteneur de stockage plus petit (ex. AT130)

Réf. 904605

Pos. 006

Version 2

Système automatique de remplissage de glace 
carbonique grand format

Plateforme de 1 200 x 1 200 mm
Pour le remplissage automatique d‘appareils de projection de 
glace carbonique ou de conteneurs de stockage plus grands

Réf. 903415
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Pelletiseur à glace carbonique

Le pelletiseur à glace carbonique P450 a été 
conçu spécialement pour la production de 
grande quantité de granulés de glace carbo-
nique de qualité parfaite, et a une capacité 
de production de 450 kg/h.

Le pelletiseur à glace carbonique P450 intègre 
un système hydraulique puissant contrôlé par 
un automate avec écran tactile. Le contrôle 
entièrement automatique de la température 
de l‘huile et du processus de neige-glace 
carbonique garantit une production de glace 
carbonique en pressant sur un bouton. En 
utilisant des composants de marque de haut 
de gamme tels que Atos, Siemens, Schnei-
der, Proface etc. un fonctionnement fiable 
est garanti.

Les plaques d‘extrusion disponibles peuvent 
être échangées manuellement rapidement.

Le taux de transformation du pelletiseur peut 
être fortement augmenté par une récupération 
de CO2 ASCO.

Spécifications

Dimensions (L x I x H) :			   1 700 x 1 100 x 3 700 mm
Poids net :				    env. 1 700 kg
Capacité de production :			  450 kg/h
Tension :				    400 Vac, 50 Hz, 3 Ph + PE (autres tensions sur demande)
Puissance :				    7,5 kW
Raccordement amenée CO2 :		  1/2“ BSP filetage femelle
Source CO2 :				    Réservoir de stockage CO2, phase liquide (15 - 20 bars)

Pelletiseur à glace carbonique P450	 Réf. 905350

Equipé en standard sans plaque d‘extrusion.

Veuillez sélectionner une plaque d‘extrusion parmi les options.

Avantages d‘une production sur site de glace carbonique :
•	 Faibles pertes de glace par sublimation
•	 Des résultats de nettoyage plus performants car : plus la glace carbonique est fraîchement produite, plus le net-

toyage est performant
•	 Réduction des immobilisations
•	 Frais de logistique réduits pour ce qui est de la mise à disposition et de l‘achat de la glace carbonique
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Options pour le pelletiseur à glace carbonique P450 :

Pos. 001

Plaque d‘extrusion pour granulés de 3 mm
Granulés pour la projection

Réf. 905095

Pos. 002

Plaque d‘extrusion pour granulés de 6 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 905096

Pos. 003

Plaque d‘extrusion pour granulés de 10 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 905097

Pos. 004

Plaque d‘extrusion pour granulés de 16 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 905098

Pos. 005

Plaque d‘extrusion pour granulés de 19 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 905099

Pos. 006

Kit de pièce de rechange
Contient une sélection recommandée de pièces de rechange 
qui sont suffisantes pour une utilisation normale pendant un à 
deux ans

Réf. 905381
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Pelletiseur à glace carbonique

Le pelletiseur à glace carbonique P700 a été 
conçu spécialement pour la production de 
grande quantité de granulés de glace carbo-
nique de qualité parfaite, et a une capacité  
de production de 700 kg/h.

Le pelletiseur à glace carbonique P700 intègre 
un système hydraulique puissant contrôlé par 
un automate avec écran tactile. Le contrôle 
entièrement automatique de la température 
de l‘huile et du processus de neige-glace 
carbonique garantit une production de glace 
carbonique en pressant sur un bouton. En 
utilisant des composants de marque de haut 
de gamme tels que Atos, Siemens, Schnei-
der, Proface etc. un fonctionnement fiable 
est garanti.

Les plaques d‘extrusion disponibles peuvent 
être échangées manuellement rapidement.

Le taux de transformation du pelletiseur peut 
être fortement augmenté par une récupération 
de CO2 ASCO.

Spécifications

Dimensions (L x I x H) :			   1 700 x 1 100 x 3 700 mm
Poids net :				    env. 1 700 kg
Capacité de production :			  700 kg/h
Tension :				    400 Vac, 50 Hz, 3 Ph + PE (autres tensions sur demande)
Puissance :				    13 kW
Raccordement amenée CO2 :		  2 x 3/4“ BSP filetage femelle
Source CO2 :				    Réservoir de stockage CO2, phase liquide (15 - 20 bars)

Pelletiseur à glace carbonique P700	 Réf. 905310

Equipé en standard sans plaque d‘extrusion.

Veuillez sélectionner une plaque d‘extrusion parmi les options.

Avantages d‘une production sur site de glace carbonique :
•	 Faibles pertes de glace par sublimation
•	 Des résultats de nettoyage plus performants car : plus la glace carbonique est fraîchement produite, plus le net-

toyage est performant
•	 Réduction des immobilisations
•	 Frais de logistique réduits pour ce qui est de la mise à disposition et de l‘achat de la glace carbonique
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Options pour le pelletiseur à glace carbonique P700 :

Pos. 001

Plaque d‘extrusion pour granulés de 3 mm
Granulés pour la projection

Réf. 905095

Pos. 002

Plaque d‘extrusion pour granulés de 6 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 905096

Pos. 003

Plaque d‘extrusion pour granulés de 10 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 905097

Pos. 004

Plaque d‘extrusion pour granulés de 16 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 905098

Pos. 005

Plaque d‘extrusion pour granulés de 19 mm
Granulés pour le refroidissement

Réf. 905099

Pos. 006

Kit de pièce de rechange
Contient une sélection recommandée de pièces de rechange 
qui sont suffisantes pour une utilisation normale pendant un à 
deux ans

Réf. 905182
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Stockage de la glace carbonique

La boîte de glace carbonique AT130 est spécialement conçu 
pour le stockage de glace carbonique, et se caractérise par 
son haut pouvoir isolant. Le matériau utilisé rend la boîte 
stable, léger et robuste pour un usage fréquent. L‘AT130 
est livrée complètement équipée avec couvercle et pochette 
latérale transparente pour recevoir les étiquettes sur les 
deux faces avant.

Spécifications	 	 	AT130 sans socle	 	 AT130 avec socle

Matière : 	 PP (polypropylène) expansé	 PP (polypropylène) expansé
Dimensions internes (L x I x H) :	 660 x 460 x 420 mm		  660 x 460 x 420 mm
Dimensions externes (L x I x H) :	 803 x 596 x 560 mm		  803 x 596 x 660 mm
Pied (L x I x H) :	 sans socle			   580 x 100 x 100 mm
Poids à vide :	 7,6 kg				    7,6 kg
Volume intérieur :	 128 litres			   128 litres
Perte Ø pendant le stockage :	 env. 7,4 % / jour		  env. 7,4 % / jour
Capacité pour granulés :	 env. 100 kg			   env. 100 kg
Capacité pour blocs :	 env. 155 kg			   env. 155 kg

Boîte de glace carbonique AT130 sans socle	 Réf. 913100

La boîte de glace carbonique AT130 est spécialement conçu 
pour le stockage de glace carbonique, et se caractérise par 
son haut pouvoir isolant. Le matériau utilisé rend la boîte 
stable, léger et robuste pour un usage fréquent. L‘AT130 
est livrée complètement équipée avec couvercle et pochette 
latérale transparente pour recevoir les étiquettes sur les 
deux faces avant.

Grâce au design intelligent du socle, les palettes deviennent 
inutiles pour empiler la boîte de glace carbonique.

Boîte de glace carbonique AT130 avec socle	 Réf. 913110
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Stockage de la glace carbonique

Le conteneur pour le stockage de glace carbonique, en 
polyéthylène avec des cavités garnies de mousse cellulaire 
dispose d‘une isolation supérieure. Le conteneur est muni d‘un 
couvercle à charnière intégrée et d‘un verrouillage simple et 
robuste. Le couvercle peut être bloqué suivant un angle de 
40° ou de 85° au moyen d‘un mécanisme astucieux. La glace 
carbonique nécessitée peut ainsi être aisément prélevée.

Les conteneurs sont empilables les uns sur les autres, grâce 
à une forme spéciale des pieds et du couvercle. La hauteur 
des pieds permet un transport commode par chariot élévateur 
ou à fourche.

Spécifications	 	 	 	 AT290    Réf. 913020	 	 	 AT290W    Réf. 913021

Matière : 				    Polyéthylène avec isolation		  Polyéthylène avec isolation
					     en mousse cellulaire			   en mousse cellulaire
Dimensions internes (L x I x H) :		  940 x 550 x 630 mm			   940 x 550 x 630 mm
Dimensions externes (L x I x H) :		 1 100 x 700 x 910 mm			   1 100 x 700 x 1 020 mm
Poids à vide : 				    47 kg					     59 kg
Volume intérieur :			   290 litres				    290 litres
Perte de Ø pendant le stockage :	 env. 3,7 % / jour				   env. 3,7 % / jour
Capacité pour granulés :			  env. 220 kg				    env. 220 kg
Capacité pour blocs :			   env. 340 kg				    env. 340 kg

Conteneur de glace carbonique AT290/sans roulettes	 Réf. 913020

Le conteneur pour le stockage de glace carbonique, en 
polyéthylène avec des cavités garnies de mousse cellulaire 
dispose d‘une isolation supérieure. Le conteneur est muni d‘un 
couvercle à charnière intégrée et d‘un verrouillage simple et 
robuste. Le couvercle peut être bloqué suivant un angle de 
40° ou de 85° au moyen d‘un mécanisme astucieux. La glace 
carbonique nécessitée peut ainsi être aisément prélevée. 

Les roulettes freinables intégrées permettent un déplacement 
facile du conteneur vers le lieu où il sera utilisé.

Conteneur de glace carbonique AT290W/avec roulettes	 Réf. 913021
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Stockage de la glace carbonique

Le conteneur de glace carbonique, en 
polyéthylène avec des cavités garnies 
de mousse cellulaire dispose d‘une 
isolation supérieure. 

Les conteneurs sont empilables les uns 
sur les autres, grâce à une forme spéciale 
des pieds et du couvercle.

Une logistique optimale pour la glace 
carbonique, c‘est aussi un stockage 
optimal de celle-ci. ASCO propose plu-
sieurs possibilités permettant de réduire 
au minimum la perte de glace sèche par 
sublimation.

Spécifications

Matière : 				    Polyéthylène avec isolation en mousse cellulaire
Dimensions internes (L x I x H) :		 1 060 x 950 x 530 mm
Dimensions externes (L x I x H) :		 1 220 x 1 120 x 810 mm
Poids à vide : 				    67 kg
Volume intérieur :			   540 litres
Perte de Ø pendant le stockage :	 env. 4,7 % / jour
Capacité pour granulés :			  env. 400 kg
Capacité pour blocs :			   env. 640 kg

Conteneur de glace carbonique AT540	 Réf. 913022

Options pour le stockage de la glace carbonique :

Pos. 001

Pelle à glace carbonique
Pour le remplissage optimal des appareils de projection de 
glace carbonique ASCOJET avec des pellets de 3 mm

Dimensions (L x l) : 270 x 180 mm
Manche en bois : 110 mm
Matériau : bois / aluminium

Réf. 913025
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Notes :
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Sécurité

Les détecteurs de gaz CO2 assurent la sécurité dans les espaces clos où l‘on travaille avec du gaz CO2 ou de la 
glace carbonique, c‘est-à-dire dans le cas de projection ou production de glace carbonique. Comme le CO2 est plus 
lourd que l‘air, des concentrations élevées de CO2 peuvent être atteintes en particulier dans des espaces étroits ou 
des sous-sols qui ne disposant pas d‘arrivée d‘air frais.

Nos détecteurs de gaz CO2 assurent une surveillance continue et automatique de la teneur en CO2 de l‘air par les 
ultrasons. Si cela est souhaité, un calibrage manuel par pression de bouton est possible. Le détecteur reste facile à 
installer et  un entretien de l‘appareil n‘est pas nécessaire du fait de la technologie de mesure éprouvée. La commande 
électronique sans pièces mobiles se trouve dans un coffret protégé contre les projections d‘eau (IP 65). La sonde 
CO2 est reliée au détecteur au moyen d‘un câble de 10 m de long qui peut être rallongé ou raccourci à tout moment.

Spécifications

Dimensions/poids détecteur :		  17 x 12 x 5,5 cm / env. 1 100 g
Dimensions/poids capteur :		  21 x 13 x 5,5 cm / env. 900 g
Étendue de mesure :			   0 - 20 %
Résolution :				    0.1 % CO2

Température ambiante :			   0 - 40 °C
Précision :				    0,25 %

Détecteurs de gaz CO2

Détecteur de gaz CO2 III SP
Se compose d‘un détecteur et d‘un capteur de gaz CO2

Microprocesseur : Single Port
Contact relais sans potentiel pour lampes d‘avertissement 
externes supplémentaires, ventilateurs etc.

Réf. 909000
+ Réf. 909011

Détecteur de gaz CO2 III SP/MA
Se compose d‘un détecteur et d‘un capteur de gaz CO2

Microprocesseur : Single Port
Contact relais sans potentiel pour lampes d‘avertissement 
externes supplémentaires, ventilateurs etc.
Sortie 4-20mA pour d‘autres applications
(par exemple un signal de sortie pour un téléaffichage)

Réf. 909001
+ Réf. 909011

Détecteur de gaz CO2 III MP
Se compose d‘un détecteur et d‘un capteur de gaz CO2

(raccordement de trois capteurs maximum possible
Microprocesseur : MultiPort
Contact relais sans potentiel pour lampes d‘avertissement 
externes supplémentaires, ventilateurs etc. 

Réf. 909002
+ Réf. 909011

Les differentes modèles de détecteurs de gaz CO2  :
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Options pour détecteurs de gaz :

Pos. 001

Capteur de gaz CO2 
Pour détecteur de gaz CO2 III SP, SP/MA et MP, câblé

Réf. 909011

Pos. 002

Protection de capteur
Cet étrier de protection en acier inoxydable protège le capteur 
de gaz CO2 de détériorations mécaniques, par exemple par 
une gerbeuse à fourche

Réf. 909030

Pos. 003

Protection contre les éclaboussures
Cet écran de protection contre les éclaboussures en acier 
inoxydable protège le capteur de gaz CO2 des éclaboussures

Réf. 909029
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	 Citernes fixes et transportables pour gaz 
cryogéniques et CO2

	 Installations de remplissage de bouteilles 
et de pompes CO2

	 Evaporateur atmosphérique CO2

	 Détecteurs CO2

	 Débitmètres CO2

	 Pompes de transfert CO2

	 Appareils de contrôle (appareils de points
de rosée / de pureté / de gustométrie)

	 Accessoires CO2

Nous livrons :

Notre partenaire compétent :

ASCO CARBON DIOXIDE LTD


